
· 3 años de garantía desde la   
  compra (registro online)
· Tecnología PFC, máxima eficiencia   
   incluso con extensiones de cable 
   hasta 100 m
· Clase de protección máxima IP23 
  (tests en modo dinámico) vs IP23S de   (tests en modo dinámico) vs IP23S de 
  otros fabricantes (tests de producción 
  realizados en modo estático)
· Características exclusivas para el cebado
  electrodos especiales como el básico
· Perfectas propiedades de cebado de 
  arco. 101 Voltios
· Máxima estabilidad de proceso· Máxima estabilidad de proceso
· Soldadura TIG DC- (lift Arc)
· Corriente pulsada, excelente 
  comportamiento en soldaduras fuera de 
  posición como las verticales
· Protección de la linea de corriente de 
  alimentación, mediante parámetro FUS.  
  10-13-16  10-13-16 AMP. 

· Apto para uso con generador
· Prefiltros antisuciedad metálico y lavable
· Diseño robusto
· Peso 8,9 Kg
· Electrodos de: 
Ø 2,5 continuo
Ø 3,25 IntensoØ 3,25 Intenso
Ø 4.0 Moderado
· Factor de marcha normativa:
40º/10 minutos
180 A - 35%
150 A - 60%
120 A - 100%
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PVPR: 650€ + IVA
Aproveche nuestro Plan 
Renove valorado en 200€ 
por la entrega de un 
ddispositivo de soldadura, 
independientemente de su 
marca o estado

TRANSPOCKET 180
(sin accesorios)

938 745 639 info@molins.tools
Molins Solucions industrials S.L. 
C/ Miquel Servet,37,Nau 13, P.I. Bufalent. Manresa

(Oferta limitada a cantidades disponibles)


